УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение
от
фирма Девня Инвест-Еко ЕООД, ЕИК 205421304 с управител Йордан Кирилов Киров
(име, адрес и телефон за контакт)
гр. Варна, ул. „Подвис“29, к-с „Б“, ст.206
(седалище)
Пълен пощенски адрес: гр. Варна, ул. „Подвис“29, к-с „Б“, ст.206
Телефон, факс и ел. поща (е-mail): ++359 888 325663, kirov@str.bg
Управител на фирмата възложител: Йордан Кирилов Киров
Лице за контакти: Чавдар Василев Георгиев, 0898646373, Chavdarbgb@abv.bg

[bookmark: _GoBack]Уведомяваме Ви, че  фирма “Девня Инвест-Еко “ЕООД има следното инвестиционно предложение:
«Изграждане на фотоволтаична ценрала – с. Разделна, община Белослав»
Характеристика на инвестиционното предложение:

"Изграждане на фотоволтаична централа до 70 MW в ПУП-ПЗ на ПИ 61741.18.31 - с. Разделна, община Белослав, област Варна“. Инвестиционното предложение  ще се реализира в ПУП-ПЗ на ПИ 61741.18.31 - с. Разделна, община Белослав, област Варна, с площ: 712 225 кв.м., по KKKР.
За реализацията на ИП се предвижда да се монтират 155 500 бр. соларни панели, всеки с мощност 450 Wp и площ 2,5 кв.м., както и изграждане на собствена подстанция 33/110kV.
Предвижда се още изграждане на въздушна електропроводна линия от собствена подстанция 33/110kV и рехабилитация на съществуващ участък от  ВЕЛ „Плевен”(Въздушна електропроводна линия) от п/ст „Тръстиково” до стълб №30 с цел присъединяването на ФвЕЦ на „Девня Инвест” към ЕЕС на Р. България.
Ще се използва съществуващата техническа инфраструктура, довеждащ път и въздужна електропроводна линия която ще бъде рехабилитирана в рамките на инвестиционното предложение.
Присъединяването на ФвЕЦ на „Девня Инвест” към ЕЕС на Р.България ще се осъществи на ниво на напрежение 110kV към ново поле в системна подстанция 20/110kV „Тръстиково”, находяща се западно от едноименното село. Връзката между фотоволтаичната централа и подстанцията ще се осъществи посредством съществуваща въздушна електропроводна линия (ВЕЛ) с диспечерско наименование марка АС-185, която преминава в близост до площадката на фотоволтаичната централа. Въздушната линия е изградена с габарити за 110kV, но към настоящият момент работи на напрежение 20kV. В участъка от подстанция (п/ст) „Тръстиково” до най-близката точка до площадката на ФвЕЦ линията е изградена със стоманорешетъчни стълбове, заваръчна конструкция за една тройка фазови проводници марка АС-185 и едно мълниезащитно въже тип С-50 от старата гама произвеждани у нас. Трасето е с дължина около 7,0 км като по него са изправени 30 бр. стълбове – 16 бр. от носителен и 14 бр. от опъвателен тип и преминава през землищата на с. Тръстиково и с .Разделна. 
За осъществяване на инвестиционните намерения, съществуващият участък от  ВЕЛ „Плевен” от п/ст „Тръстиково” до стълб №30 ще бъде рехабилитиран по метода „стъпка в стъпка” без да се изменя съществуващото трасе, респективно съществуващата сервитутна зона на електропровода. Рехабилитацията ще се осъществи със стълбове за две тройки фазови проводници марка АС-185 и едно мълниезащитно въже с „бъчвообразно” разположение, болтова конструкция с антикорозионна защита на конструкциите горещо поцинковане. Единият електропровод от двата ще функционира както до момента, а другият ще се използва за връзка на ФвЕЦ с ЕЕС. 
В югозападния край на имота на инвеститора, за връзка със ЕЕС ще бъде изградена собствена повишаваща подстанция 33/110kV. От подстанцията до стълб №30 от съществуващата ВЕЛ „Плевен”, предвидена за реконструкция, ще се процедира ПУП-ПП за ново трасе с дължина около 350 метра за завършване на електропроводната връзка. По това трасе ще бъде изграден само един стълб, който ще бъде ситуиран на територията на ФвЕЦ.
Схема на присъединяването е показана в приложената скица. 
Не се предвижда използването на взрив.
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